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Infrarot-Strahler IRS 35 / 50
Zum Einbau in IR-Wärmekabinen
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MaDE in GErMany

Gehäuse: Stucco
Abdeckgitter:	 schutzbeflockt
Einbaulage: waagerecht oder senkrecht, keine De-

ckenmontage
Leistungsaufnahme:  350  / 500 W
Korrosionsarme Ummantelung des rohrheizkörpers.
Komplett vormontiert mit 3,00 m Silikonanschlussleitung und 
konfektioniertem anschlussstecker.

senkrechte Montage an der Kabinenwand senkrechte Montage in den Kabinenecken
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Zuleitung
Steuergerät

Anschlussplan

Holz-Schutzgitter
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Frontansicht Wandausschnitt
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Typ art.nr. elektr. 
anschluss Leistung Strahler

Temperatur 
der Strahler-
oberfläche

Spektrum Maße H/B/T 
in cm

Einbau-
ausschnitt

Gewicht ohne 
Verpackung

Zu verwenden mit dem 
Steuergerät

irS 35 94.4305
230 V n aC 

50 Hz

350 W

Magnesium 400 - 600° C
2 - 10µm  

ir-B  
ir-C

89 / 18,5 / 6,5 89 x 16,5 ca. 2 kg

60 ir  
infratec Classic

infratec Premium 
infraTouchirS 50 94.4306 500 W


