INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY
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29343671 de 31.12

Infrarot-Strahler IRS 35/ 50

Zum Einbau in IR-Warmekabinen

Gehause: Stucco

Abdeckgitter: schutzbeflockt

Einbaulage: waagerecht oder senkrecht, keine De-
ckenmontage

Leistungsaufnahme: 350 /500 W

Korrosionsarme Ummantelung des Rohrheizkdrpers.
Komplett vormontiert mit 3,00 m Silikonanschlussleitung und
konfektioniertem Anschlussstecker.

Anschlussplan

Zuleitung Steck- IR-Strahler
Steuergerat verteilung
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MADE IN GERMANY

senkrechte Montage an der Kabinenwand  senkrechte Montage in den Kabinenecken

Holz-Schutzgitter

eventuell Holzleiste

Frontansicht Wandausschnitt
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Temperatur . . .
Typ ArtNF. elektr. Leistung Strahler der Strahler-| Spektrum Maf}e H/B/T Elnbau-. Gewicht ohne|Zu verwenden njlt dem
Anschluss oberflache incm ausschnitt | Verpackung Steuergerat
IRS 35 94.4305 350 W 2- 10um 60IR
2305(\)/|_TZAC Magnesium | 400 - 600° C IR-B 89/18,5/6,5] 89x 16,5 ca.2kg |r|1r12:;?;icpcr?leamslsl,ll(r:n
IR-C
IRS 50 94.4306 500 W InfraTouch

EOS Saunatechnik GmbH
D-35759 Driedorf
Telefon (0 27 75) 82-0, Telefax (0 27 75) 8 24 31

Technische Anderungen vorbehalten



